BN PUG FE-36 pliszka

Przewozne Urzgdzenie Gasnicze néyriering preeciwpotarovy

Przewozne Urzgdzenie Gasnicze PUG FE-36 przeznaczone jest do gasze-
nia pozardw grup A i B oraz urzadzeh elektrycznych pod napieciem
do 123 kV w pomieszczeniach zamknietych, gdzie istnieje staty nadzor
ludzki. Znajduje zastosowanie jako reczne zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe m.in. zaktaddéw energetycznych, turbin, generatoréw, samolotéw
transportowych,  Smigtowcdw, hal produkcyjnych, laboratoridw,
archiwéw, muzedw, galerii i wielu innych obiektow.

Bl BUDOWA I SPOSOB DZIALANIA

PUG FE-36 to urzadzenie gasnicze zaprojektowane do jednoosobowej
obstugi. Sktada sie ze zbiornika z gazem oraz weza cisnieniowego
z prgdownicq i zaworem kulowym. Urzgdzenie wyposazone jest w kota,
ktére umozliwiajg tatwy i szybki transport nawet po nieutwardzonej
powierzchni.

Urzgdzenie uruchamiane jest recznie. W momencie pojawienia sie ognia
nalezy przetransportowac¢ PUG FE-36 w poblize Zzrodta ognia, rozwingé

waz i nakierowac prgdownice na gaszong powierzchnie. Uruchomienie
procesu podawania $rodka gasniczego FE-36™ nastepuje poprzez
otwarcie zaworu kulowego. W trakcie gaszenia gaz FE-36™ penetruje J
wszystkie, nawet frudnodostepne przestrzenie, wypierajgc z nich tlen
i uniemozliwiajgc kontynuacje procesu spalania.

B NAJWAINIEJSZE ZALETY

= elastycznosé - w zaleznosci od stopnia zagrozenia pozarowego obiekt
mozna zabezpieczy¢ odpowiedniq iloscig zbiornikdw ze $rodkiem
gasniczym,

= minimalizacja kosztéw - jeden zbiornik PUG moze stuzy¢ do miejscowego
zabezpieczenia kiku pomieszczen jednoczesnie, a jako urzgdzenie
niskocisnieniowe (15-20 bar) nie wymaga zwiekszania odpornosci
ogniowej §cian i okien w zabezpieczanych pomieszczeniach,

= pelna kontrola - przeszkolony personel podejmuje decyzje o urucho-
mieniu urzgdzenia,

= niezawodnos¢ - system jest niezalezny od zewnetrznych zrédet zasilania

Urzgdzenie gasnicze PUG FE-36 moze by¢ wielokrotnie napetniane.

www.pliszka.pl




B PUG FE-36

Przewozne Urzgdzenie Gasnicze

SRODEK GASNICZY

Gaz FE-36™ (HFC-236fa) to niezwykle skuteczny zamiennik halonu,

przeznaczony do gaszenia pozardw grupy A, B i C, w tym urzgdzen

elektrycznych pod

napieciem. Jest bezwonny i bezbarwny, dzieki

czemu zapewnia catkowitq przejrzystos¢ atmosfery podczas akcji

gasniczej. Nie przewodzi prgdu.

Po zastosowaniu odparowuje,

pozostawiajgc czystqg i suchg powierzchnie. Jest w petni bezpieczny
dla ludzi (atest PZH Nr PZH/HT-3017/2015).

Srednica i dtugosé weza

Zakres temperatur stosowania

Wlasnosci ekologiczne srodka gasniczego FE-36™
NOAEL LOAEL ODP GWP
10 % 15% 0 9810
- PARAMETRY TECHNICZNE
PUG 20x PUG 50x

Rodzaj $rodka gasniczego FE-36™ (HFC-236fa)
llo$¢ srodka gasniczego ~20 kg ~50 kg
Eq. CO, srodka gasniczego 196,20 ton 490,50 ton
Cisnienie robocze N, (przy 20°C) 16 bar
Cisnienie prébne zbiornika 31 bar

216 mMmx5mb
od 0°C do +50 °C
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Waga netto ~26 kg ~38 kg
Waga brutto ~ 46 kg ~ 88 kg
Wymiary catkowite 1050 x 440 mm 1100 x 540 mm
Bl SERWIS | KONSERWACJA o

Producent zaleca:

= co 12 miesiecy dokonywac przeglgdu konserwacyjnego przez osobe
posiadajgcq odpowiednie uprawnienia;

= co 5 lat wykonywa¢ ogledziny wewnetrzne zbiornika, potgczen
gwintowych i zaworu. Czynnosci te moze wykonaé wytgcznie
autoryzowany przez producenta zaktad serwisowy;

= po 20 latach przeprowadzi¢ badanie okresowe przez Inspektora UDT.

PUG FE-36 spetnia wymagania Dyrektywy 2014/68/UE.
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