BEE SIAFY Z PODRECINYM plfszka
SPRZETEM PPOL.

| RATOWNICZYM

dlawyniesionych Igdowisk Smigtowcow LPR
typ G-1600W, G-700, G-A, G-W, R-1100W i R-850Z

inZyniering przeciwpozarowy

Szafy G-1600W, G-700, G-A, G-W, R-1100W i R-850Z umozliwiajq przecho-
wywanie w bezposrednim sgsiedztwie lgdowiska Smigtowcdw podrecz-
nego sprzetu gasniczego i sprzetu ratowniczego. Wyposazenie szaf oraz
przewidziona minimalna uzyteczna ilo$¢ Srodkdw gasniczych spetnia
wymagania Zatgcznika 14, tom I do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym oraz wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
dla wyniesionych Igdowisk $migtowcdow.

Il BUDOWA | WYPOSAZENIE SZAF Z PODRECZINYCH SPRZETEM
GASNICZYM

Szafa G-1600W

Wyposazenie:

= agregaty proszkowe 25 kg - 2 szt.

= gasnice $niegowe (CO,) 5kg - 4 szt.
= gasnice proszkowe 4 kg - 2 szt.

= koc gasniczy

= narzedzie typu HOOLIGAN 107 cm
= wqz potsztywny DN33 - 30 m

Wymiary [SxWxG w mm]: 1600 x 1300 x 830

Szafy G-1600W, G-700i G-A
sq integralnym elementem

systemu gaszenia Igdowisk

Smigtowcéw Marsol DIFFS.

Wyposazenie:

= gasnice Sniegowe (CO,) 5 kg - 4 szt.
= gasnice proszkowe 4 kg - 2 szt.

= koc gasniczy

= narzedzie typu HOOLIGAN 107 cm
= wQqz potsztywny DN33 - 30 m

Wymiary [SxWxG w mm]: 700 x 1300 x 830

Wyposazenie:
= agregaty proszkowe 25 kg - 2 szt.

Wymiary [SxWxG w mm]: 1050 x 1300 x 830
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Wyposazenie:
= agregaty proszkowe 25 kg - 2 szt.

Wymiary [SxWxG w mm]: 1050 x 1300 x 830

Szafa G-W
Wyposazenie:
= WQz potsztywny DN33 - 30 m
Wymiary [SxWxG w mm]: 750 x 1300 x 300
a

Szafa G-W przeznaczona jest dla Igdowisk, ktére posia-
dajg na wyposazeniu pozostaty sprzet gasniczy.

Waz poétsztywny DN33, przewidziany jako wyposazenie szaf G-1600W,
G-700 i G-W, jest wezem szybkiego natarcia podtgczanym do znajdu-
jgcego sie na obiekcie punktu ppoz. Stuzy do podawania piany ciezkiej
klasy C. Wydajnos¢ weza wynosi od 225 do 250 I/min, a jego dtugosc
moze by¢ indywidualnie dopasowana do wielkosci lgdowiska, aby za-
pewnic skuteczne dziatanie na catym obszarze krytycznym. W przypadku
ograniczonej wydajnosci punktu ppoz., mozliwe jest zwiekszenie cisnienia
wody dzieki zastosowaniu dodatkowego rozwigzania z wykorzystaniem
sprezonego azotu.

BUDOWA | WYPOSAZENIE SZAF ZE SPRZETEM RATOWNICZYM
Szafa R-1100W

Wyposazenie szaf R-1100W i R-850Z:
— = drabina teleskopowa min. 3 m
= nozyce do ciecia pretow
= pita do metalu z zapasowymi brzeszczotami
m Sszczypce do ciecia boczne
= klucz nastawny
= zestaw Srubokretow
= = noz strazacki
= koc ognioodporny
= rekawice strazackie ognioodporne - 3 pary
Szafa R-850Z = okulary ochronne - 3 szt.
= maski ochronne - 3 szt.(zgodne z PN-EN
8 405:2001+A1:2009; CAP 437)
= linaratunkowa 15 m
= tasma wygradzajgca
skrzynka narzedziowa (opcjonalnie)
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Wymiary szafy R-1T00W [SxWxG w mm]:
1100 x 1300 x 400

Wymiary szafy R-850Z [SxWxG w mm]:
850 x 1300 x 830

Szafy R-1100W i R-850Z wyposazone sg w tablice warsztatowe, umozliwia-
jagce elastyczne rozmieszczenie sprzetu stanowigcego ich wyposazenie.

plfszka
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Przedsiebiorstwo Ustugowe
Poz-Pliszka Sp. z 0.0.
80-717 Gdansk

ul. Miatki Szlak 52

tel. +48 556 74 20

e-mail: oferty@pliszka.pl

Wszystkie szafy wykonane sq
ze stali malowanej
proszkowo. Drzwi zamykane
sqg na rygiel, aby w kazdej
sytuacji zapewnié peten
dostep do znajdujgcego sie
w nich sprzetu.

Szafy G-1600W, G-700, G-A,
R-1100W i R-850Z stanowiqg
jeden system i mogq by¢é
dowolnie konfigurowane

w jednolity zestaw.

www.pliszka.pl



