Jll FRS-RACK®3

Panel gasniczy

Panel gadniczy FRS-RACK® 3 to w petni zautomatyzowany i samodzielny
system gasniczy, niezwykle skuteczny i szybki w dziataniu. Przeznaczony
jest do wykrywania pozaru, gaszenia i sterowania procesem gaszenia
w szafach rackowych 197, System zabezpiecza kompleksowo - wypetnia
czystym $rodkiem gasniczym catq chroniong przestrzen.

HE ZASTOSOWANIE
FRS-RACK® 3 to jednostrefowy panel automatycznego gaszenia o wysokosci 1U
do zabezpieczania szaf typu rack o szerokosci 197", w szczegdlnosci szaf telekomu-
nikacyjnych, serwerowych i sterujgcych do 2m?. Zastosowany w panelu srodek
gasniczy FK-5-1-12 skutecznie gasi pozary grup A, Bi C, w tym urzqdzen elektrycz-
nych pod napigeciem do 1000V.

EEE BUDOWA | SPOSOB DZIALANIA
FRS-RACK® 3 sktada sie z modutu gaszenia oraz w petni wyposazonego, zautoma-
tyzowanego systemu wykrywania pozaru, sterowania gaszeniem, biezgcej analizy
odbieranych sygnatéw iich odpowiedniej komunikaciji oraz modutu zasilajgcego.

Modut gaszenia obejmuje:

* zbiornik ze srodkiem gasniczym o objetosci 1,64 |, mieszczgcym do 2,5 kg srodka
gasniczego,

wskaznik poziomu $srodka gasniczego,

e zawdr nadcisnieniowy, chronigcy urzadzenie w sytuacii, gdy zbiornik ulegnie
awarii lub przegrzeje sie powyzej dopuszczalnego limitu temperatury, przy ktérej
srodek gasniczy moze przejs¢ z postaci ptynnej w gazowaq,

* naboje cisnieniowe, wytwarzajgce nadcisnienie w zbiorniku niezbedne do wy-
rzucenia srodka gasniczego,

* zawdr elektromagnetyczny,

* przetgcznik cisnienia do kontroli poziomu ci$nienia na wyjsciu pompy.

Modut wykrywania pozaru sktada sie z:
* optycznego czujnika dymu/ temperatury.

Modut odpowiedzialny za sterowanie gaszeniem, analize sygnatéw i komunika-
cje obejmuje:

* ptyte sterujgcq, ktéra gromadzi i analizuje dane ze wszystkich czujnikdow wej-
sciowych,

lokalng tablice sygnalizacyjng do recznego sterowania, kontroli i sprawdzania
stanu systemu,

karty przekaznikdw wejs¢, zbierajgcej sygnaty zewnetrzne i sterujgcej urzqadze-
niami pomocniczymi systemu za pomocq wewnetrznych przekaznikéw.

Modut zasilania sktada sie z:

* zasilacza

» akumulatora 12V, zapewniajgcego pokrycie zapotrzebowania energetycz-
nego systemu podczas catego procesu gaszenia.

W zestawie z FRS-RACK®3 znajdujq sie kabel sieciowy do podtgczenia urzqadzenia
przez interfejs html oraz prowadnice do montazu panelu do stelazu szafy rack 19”.
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Na frontowej sciance urzgdzenia zostaty rozmieszczone przyciski sterujgce oraz
diody sygnalizacyjne LED, informujgce o stanach operacyjnych i biezgcych pro-
cesach systemu.

Urzgdzenie wyposazone jest w karte przekaznikdw z 4 przekaznikami do stero-
wania urzgdzeniami zewnetrznymi. Ztqcza dla przekaznikéw, czujnikdw i innych
urzqadzen zewnetrznych oraz ich oznaczenia identyfikacyjne znajdujg sie na tylnej
ptycie urzgdzenia.

1. Dysza gasnicza 3. Karta przekaznikéw
2. PE 4. Wejscie do podiqczenia zrédia pradu statego
do sieci dystrybucyjnej 230V, .

2 wejscia czujnikéw
temperatury (RJ45) 4 wyjscia bezpotencjatowe

Wejsicie/
wyjscie

3 wejscia dla czujnikéw

Czujnik otwarcia drzwi zewnetrznych

Czujnik aktywujacy
gaszenie z zewnatrz

Zewnetrzny sygnalizator
dzwiekowy

Po zamontowaniu urzgdzenia w szafie rack 19", przetestowaniu i podtgczeniu za-
silania, panel gasniczy jest gotowy do pracy — jako urzgdzenie typu plug&play nie
wymaga bowiem dodatkowej konfiguracii.

Umieszczony w panelu FRS-RACK®3 optyczny czujnik dymu/ temperatury stale
andalizuje zabezpieczang przestrzeh. W momencie wykrycia dymu lub zadanej
temperatury krytycznej, czujnik przekazuje sygnat do ptyty sterujgcej, co rozpoczy-
na proces gaszenia. Ze zbiornika przez zawdr elektromagnetyczny uwalniany jest
srodek gasniczy, ktéry ttoczony jest do dyszy gasniczej i rozpylany pod cisnieniem
wewnatrz chronionej szafy rack. Jednoczesnie uruchomiona zostaje sygnalizacja
akustyczna oraz wizualna za posrednictwem diod LED, umieszczonych na fronto-
wej $cianie panelu, informujgca o podjetej akcji gaszenia.

Uktad sterowania monitoruje system zaréwno podczas czuwania, jak i gaszenia.
Unikalne wskazanie stanu sprzetu za pomocq diod sygnalizacyjnych LED na przed-
niej $ciance pozwala uzytkownikowi na petng kontrole przez caty czas pracy urzg-
dzenia.

Mozliwe jest rdwniez zdalne nadzorowanie dziatania panelu FRS-RACK®3. W tym
celu wystarczy podtgczy¢ urzgdzenie do sieci za pomocg wejs¢ na tylnej cianie
urzgdzenia. Mozna nim sterowac za pomocg protokotdw SNMP i Ethernet, a usta-
wienia urzgdzenia sq dostepne przez interfejs HTML.
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Il PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU

Czas oprdznienia zbiornika <14s
Zasilanie z sieci 100-240 V., 50-60 Hz
Zakres IP 20
Objetos¢ zbiornika srodka gasniczego 1,641

(do 2,5 kg $rodka gasniczego)

Zakres temperatur pracy

od +5 do +45°C

Zakres temperatur magazynowania
(bez srodka gasniczego)

od -40 do + 80°C

Wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacii) 85%
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) 482 x 603 x 44,45 mm
Waga (bez srodka gasniczego) 12,5 kg

E SRODOWISKOWE WARUNKI PRACY

Panel gasniczy FRS-RACK®3 przeznaczony jest do stosowania wewnagtrz pomiesz-
czen, w Ssrodowisku chronionym przed wptywami atmosferycznymi. Urzgdzenie
gwarantuje prace w femperaturach od + 5 °C do 45 °C przy maksymalnej wilgot-
nosci 85%. Z uwagi na zywotnos¢ akumulatora zaleca sie jednak utrzymywanie
temperatury roboczej do 25 °C, bowiem im wyzsza temperatura, tym krétszy jest
okres zywotnosci akumulatora.

FRS-RACK®3 powinien by¢ montowany na najwyzszym mozliwym miejscu chronio-
nej szafy rack. Pozycja robocza urzadzenia musi by¢ zawsze pozioma, a panel
sterowania tatwo dostepny.

SRODEK GASNICZY

FK-5-1-12 (nazwa chemiczna dla NOVEC™ 1230) to bezbarwny, ptynny srodek ga-
$niczy o delikatnym zapachu, nalezgcy do grupy czystych $rodkéw gasniczych
Nie przewodzi elektrycznosci i nie powoduje korozji urzadzen. W przeciwienstwie
do dwutlenku wegla, nie wywotuje szoku termicznego gaszonych obiektow. Ge-
sto$¢ FK-5-1-12 odpowiada 11-krotnosci gestosci powietrza. Po zastosowaniu od-
parowuje, nie pozostawiajgc zadnych osaddw. Jest w petni bezpieczny dla ludzi
i srodowiska. Przeznaczony jest gtéwnie do gaszenia pozardw grup A i B, w tym
urzqdzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V.

W procesie gaszenia FK-5-1-12 uwalniany jest jako gaz. Proces gaszenia tym Srod-
kiem polega na usunieciu energii cieplnej z ptomieni, co catkowicie powstrzymuje
reakcje spalania i zapobiega ewentualnym dalszym zaptonom.

Dane techniczne srodka gasniczego:

Nazwa chemiczna FK-5-1-12
Dodecafluoro-2-methylpentan3-one,
Perfluoro (2-Methyl-3-Pentanone)

Wzér chemiczny CF3CF2C(=0O)CF(CF3)2

Stezenie projektowe 4,5-10%

Wiasciwosci ekologiczne srodka gasniczego FK-5-1-12:

NOAEL | LOAEL | oDP - oewp | ALT

0% | >10% | 0 | 1 . 5ani

Przedsiebiorstwo Ustugowe
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